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ops-core® - VAS-Geräteblende

Die ops-core
®

VAS-Geräteblende (VAS = Visual Augmentation System / visuelles Geräteaufnahme-System)
eignet sich für HALO- (High Altitude Low Opening (Fallschirmsprung)), HAHO- (High Altitude High Opening
(Fallschirmsprung)) und statische Operationen. Sie ist aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Edelstahl-
Ballistik-Elementen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräteblenden schützt die zusätzliche Schaumdichtung
vor Vibrationen.

Die ops-core
®

VAS-Geräteblende passt an alle ACH- (Advanced Combat Helmet), MICH- (Modular /
Integrated Communication Helmet) und PASGT-Helme (Personal Armour System Ground Troops) sowie an
leichte Marinehelme, vorausgesetzt, sie verfügen über die MARSOC / WARCOM 3-Loch-Maske. Sie ist die
derzeit leichteste, flachste, unaufdringlichste und günstigste Geräteblende am Markt und kann für die Montage
von Nachtsichtgeräten (hierfür wird zusätzlich ein Nachtsichtgeräte-Montagearm benötigt), Frontvisiere oder
Stirnlampen benutzt werden.

Material -
-

Pulverbeschichtetes Aluminium
Edelstahl-Ballistik-Elemente

Farbe -
-
-

Urban Tan
Foliage Green
Black
Nachtsichtgerät Wilcox G09

Montage mit
G20 ops-core

®

Adapter

Norotos
®

AKA2
Montage

US Army
Standard
Montage

Norotos
®

INVG
Montage

PVS-7B/7D • •
PVS-14 • • •
PVS-15 • • •
PVS-18 • • •
PVS-21 •

Spezifikationen -

PVS-7A/7C • •
Artikel-Nr. - ops-core VAS Shroud
Bemerkungen - Wilcox G09 Montage mit G20 ops-core

®
Adapter, Norotos

®
AKA2 oder INVG

Montage, US Army Standard Montage, Nachtsichtgeräte, Stirnlampen oder Visiere
WERDEN NICHT MITGELIEFERT!
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